
KYOCERA GÜNEŞ PANELLERİ 
 

 Type Mini Series   
Ürün Tanımı Birim KC16T02 KC21T02 KC32T02 

Maksimum Güç W 16 (+15/-5) 21 (+15/-5) 32 (+15/-5) 

Maksimum Güç 
Voltajı V 17,4 17,4 17,4 

Maksimum Güç Akımı A 0,93 1,21 1,84 

Açık Devre Voltajı V 21,7 21,7 21,7 

Kısa Devre Akımı A 1 1,3 1,99 

Maksimum Sistem 
Voltajı V - - - 

Uzunluk mm 517 367 517 
Genişlik mm 280 512 512 
Kalınlık mm 17 17 17 
Ağırlık kg 1,6 2 2,8 
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 Type KC Small Series 

Ürün Tanımı Birim KC40GX-2P KC50GX-2P KC65GX-2P KC85GX-2P 

Maksimum Güç W 43 (+15/-5) 54 (+15/-5) 65 (+15/-5) 87 (+15/-5) 

Maksimum Güç 
Voltajı V 17,4 17,4 17,4 17,4 

Maksimum Güç 
Akımı A 2,48 3,11 3,75 5,02 

Açık Devre Voltajı V 21,7 21,7 21,7 21,7 

Kısa Devre Akımı A 2,65 3,31 3,99 5,34 

Maksimum Sistem 
Voltajı V 750 750 750 750 

Uzunluk mm 526 639 751 1007 

Genişlik mm 652 652 652 652 

Kalınlık mm 36 / 36 36 / 36 36 / 36 36 / 36 

Ağırlık kg 4,5 5 6 8,3 
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 Type  

Ürün Tanımı Birim KC130GH-2P KD180GH-2P KD205GH-2P 

Maksimum Güç W 130 (+10/-5) 180 (+10/-5) 205 (+10/-5) 

Maksimum Güç 
Voltajı V 17,6 23,6 26,6 

Maksimum Güç Akımı A 7,39 7,42 7,71 

Açık Devre Voltajı V 21,9 29,2 33,2 

Kısa Devre Akımı A 8,02 8,09 8,36 

Maksimum Sistem 
Voltajı V 1000 1000 1000 

Uzunluk mm 1425 1341 1500 

Genişlik mm 652 990 990 

Kalınlık mm 36 / 36 36 / 36 36 / 36 

Ağırlık kg 12,2 16,5 18,5 
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 Type  

Ürün Tanımı Birim FC130GX-2P KD210GH-2P 

Maksimum Güç W 130 (+10/-5) 210 (+10/-5) 

Maksimum Güç Voltajı V 17,6 26,6 

Maksimum Güç Akımı A 7,39 7,9 

Açık Devre Voltajı V 21,9 33,2 

Kısa Devre Akımı A 8,02 8,58 

Maksimum Sistem Voltajı V 750 1000 

Uzunluk mm 1468 1500 

Genişlik mm 695 990 

Kalınlık mm 5,5 / 22,5 36 / 36 

Ağırlık kg 10,5 18,5 

PDF    

 


